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DISPOSITIVI DI SOSTEGNO
PER LA SICUREZZA NEL BAGNO

systems for safety in bathroom

| dati e le caratteristiche riportate nel presente catalogo sono indicative.
La Societa si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche tecniche senza obbligo di preavviso o di sostituzione.



D.P.R. 503/96

Art. 1.
Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche”.

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiungue ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita moto-
ria ridotta o impedita in forma permauente o temporane;

b) gli ostacoli che limitaneo o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, altrezzature o componenti;

) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiungue e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sot-
toposti a ristrutturazione. Si applicano altresi agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualungue altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limita-
re l'accessibilita e la visitabilita, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai
servizi speciali di pubblica utilith di cui al successivo titolo VL.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgi-
menti che possono migliorarne la fruibilita sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a cura dell'’ Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle per-
sone con ridotta o impedita capaciti motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di alui enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non
conformi alle norme di cui al presente regolamento.

1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve
essere prevista laccessibilita ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

D. M. 236/89

4.1.6. Servizi igienici.

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio,
alla lavatrice;
- lo spazio necessario per 'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimiti della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e
a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

&8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra ¢ I'uso degli apparecchi anche alle personc con impedita capacitd motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di
manovra di cui al punto 8.0.2, 'accostamento laterale alla tazza w.c.. bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devone essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento ¢ al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100
cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profonditi minima di
80 cm;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavaba.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- 1 lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o
incassato a parete;

- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare 'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm
40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parcte posteriore ¢ il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante pit di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un mani-
glione o corrimane per consentire il trasferimenta;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e docceia a telefono.

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo IT art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilita con maniglioni e cor-
rimano orizzontali e-o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle spe-
cifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico & necessario prevedere e installare il corrimane in prossimita della tazza w.c., posto ad altezza di cm
80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento & consentita la eliminazione del bidet ¢ la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza
modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. ¢ di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali & previsto il requisito della visitabilita, il servizio igienico si intende accessibile se & consentito almeno
il raggiungimento di una tazza w.c. ¢ di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilita di arrivare sino alla diretta prossimitd di esso, anche senza l'accostamento late-
rale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.



interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete. Altro corrimano deve essere previsto
all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verse l'esterno. E necessario inoltre prevedere
due corrimani verticali fissati al pavimento ¢ al soffitto e opportunamente controventati alle pareti. Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra
{per chi entra) della tazza we ad una distanza dall'asse we di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la
mano destra da parte di chi usa la tazza we. 1l secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza we, ad una distanza
di 30 cm dal bordo anteriore della tazza we e di 15 em dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra. [
corrimano. orizzontali e verticali, devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura. Il
campanello elettrico deve essere del tipa a cordone, posto in prossimita della tazza we, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire
I'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE DI UN BAGNO ATTREZZATO
CON DOCCIA LAVABO E VASO/BIDET

40 } 4[)% 4DI
o | T F

A) Lavabo su staffe a regolazione manuale, o pneumatica
B) Piatto doccia a filo pavimento

C) Vaso/bidet con copribordo

E) Barra di sostegno orientabile

H) Sedile per doccia

L) Barra di sostegno fissa .
M) Corrimano varie misure




ESEMPIO DI REALIZZAZIONE DI UN BAGNO ATTREZZATO
CON VASCA, DOCCIA, LAVABO E VASO/BIDET
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A) Lavabo su staffe a regolazione manuale, o a regolazione pneumatica
B) Piatto doccia a filo pavimento

C) Vaso/bidet con copribordo

D) Corrimano ad angolo con montante

E) Barra di sostegno orientabile

F) Corrimano verticale parete/parete

G) Corrimano Verticale parete/pavimento

H) Sedile per doccia

L) Barra di sostegno fissa

M) Corrimano varie misure









MANIGLIONE
hand bar

COD. DIMENS.
D2 cm. 30
D 2.1 cm. 40
D22 cm. 50
D23 cm. 60
D24 cm. 90

MANIGLIONE ANGOLARE A 45°
45° angle hand bar

COD. DIMENS.
D12 cm, 30x30

COD. DIMENS.
D1 cm. 130
D1.1 cm. 150
D1.2 cm, 200

CORRIMANO ORIZZONTALE
hand bar




CORRIMANO VERTICALE PARETE - PAVIMENTO

vertfical handrail from wall to floor

COD. DIMENS.
D8 cm. 180

CORRIMANO VERTICALE

PARETE - PARETE

vertical handrail from wall to wall

COD. DIMENS.
D9 cm, 160

MANIGLIONE ANGOLARE CON MONTANTE DX o SX

angle hand bar with left/right vertical rod

COD. DIMENS.
D7 cm. 40x70
D 7.1 cm. 66x66




COD. DIMENS.

CORRIMANO AD ANGOLO D5 cm. 70x70

D5.1 cm. 120x70
D 5.2 cm. 100x100
D5.3 cm. 120x120

angle hand rail

BARRA DI SOSTEGNO

CON RINFORZO DX o SX
supporting bar with right or left prop

COD. DIMENS.
D4 cm. 80

BARRA DI SUPPORTO PARETE-PAVIMENTO
CON PIEDE DI RINFORZO DX o SX
wall-to-floor supporting bar

COD. DIMENS.
Dé6 cm. 80x80
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COD. DIMENS.
D3 Ribaltabile cm. 80

D 3.1 Ribaltabile cm. 80
con porta rotolo

D 3.2 Ribaltabile cm. 60

D 3.2/P Ribaltabile cm. 60
con porta rotolo

SEDILE RIBALTABILE PER DOCCIA

folding seat for the shower

COD.

D11 Seggiolino ribaltabile
asportabile

D 11.1 Seggiolino ribaltabile
fisso
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Dispositivi di sostegno componibili
(E\' Modular system

CONNESSIONE LATERALE VERTICALE

side vertical joint

COD. DIMENS.
4§§_r CLv cm. 25x25x9,5

CONNESSIONE ANGOLO APERTO

open angle joint

COD. DIMENS.
CAA cm. 25x25x9,5

CONNESSIONE ANGOLO CHIUSO

closed angle joint

COD. DIMENS.
CAC cm. 25x25x9,5




TUBO UNIONE RACCORDI

union pipe for connectors

COD. DIMENS.
TUR 2 cm. 30
TUR 2.1 om. 40
TUR2.2 cm. 50
TUR 2.3 om. 60
TUR 2.4 em. 90

RACCORDO TERMINALE

terminal connector

cob.
5 TE

DIMENS.
cm. 9,5x15

CONNESSIONE A “T”

“T” joint for handrail

COD. DIMENS.
CT cm. 9,5x15
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COoD.

ANGOLARE 90°

DN 5

DN 5.1
DN 5.2
DN 5.3

<cm

<m

<cm

<m.

. 70x70

. 120x70

. 100x100
120x120

CORRIMANO VERTICALE PARETE - PAVIMENTO

vertical handrail from wall to floor

COD. DIMENS.
DN 8 cm. 180

CORRIMANO VERTICALE

PARETE - PARETE

vertical handrail from wall to wall

COD. DIMENS.
DN 9 cm. 160




CORRIMANO CON ATTACCHI A MURO COD. _DIMENS.

ORIZZONTALI E A GOMITO DN 1 cm. 130

DN 1.1 cm. 150
DN1.2 cm. 200

made-to-measure handrails

MANIGLIONE
hand bar

COD. DIMENS.
DN 2 cm. 30
DN2.1 em. 40
DN 2.2 om.50
DN 2.3 om. 60
DN 24 <m.90

BARRA DI SUPPORTO PARETE - PAVIMENTO

CON PIEDE DI RINFORZO DX o SX

wall-to-floor supporting bar

COD. DIMENS.
DN 6 c<m. 80x80
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BARRA DI SOSTEGNO
CON RINFORZO DX o SX

supporting bar with right or left prop

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE
folding supporting bar

COD. DIMENS. COD. DIMENS.
DN 3 Ribaltabile cm. 80 DN 4 cm. 80

DN 3.1 Ribaltabile em. 80
con porta rotolo

DN 3.2 Ribaltabile em. 60

DN 3.2/P Ribaltabile em. 60
con porta rotolo

SEDILE RIBALTABILE

PER DOCCIA

folding seat for the shower

COD.

DN 11.1 Seggiolino ribaltabile
fisso
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MANIGLIONE ANGOLARE DX o SX

angle hand bar with left/right vertical rod

COD. DIMENS.
DN 7 cm. 40x70
DN 7.1 cm. 66x66

Vite TVS M8

e

E Ghiera in fibra
> Medaglione metallico

Coprimedaglione in fibra

=

N

Interno in
alluminio

Esterno in nylon

AR AT I AN AT

SISTEMA DI ATTACCO ISOLATO

isolafted system attack

L'esclusivo sistema di attacco dei nostri mani-
glioni in alluminio/nylon consente un assoluto
isolamento degli stessi ed evita la necessita
della messa terra per ovviare alla presenza dei
campi eletfromagnetici.
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Dispositivi di sostegno componibili
Modular system

COoD. DIMENS.
TUBO RACCORDO TRN 2 c<m. 30

made to measure handrails TRN 2.1 cm. 40
TRN 2.2 om. 50
TRN 2.3 <om. 60
TRN 2.4 cm. 90

RACCORDO TERMINALE

terminal connector

cob DIMENS.

5 k
TE cm. 8

ANGOLO CHIUSO/APERTO

open/close angle joint

COD. DIMENS.
ACA cm. 8
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CONNESSIONE A “T” PER MANIGLIONI

“T" joint for supporits

COD. DIMENS.
CTMN 15x8

RACCORDO A “T” PER CORRIMANO
folding supporting bar

COoD. DIMENS.
CTCN 15x8
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STAFFA PNEUMATICA DI FISSAGGIO LAVABO

fixing brakets washbasin pneumatic

162 Staffa con regolazione
pneumatica

STAFFA FISSA PER FISSAGGIO LAVABO

fixing brakets washbasin fix

T g S, 160 Staffa fissa
o per lavabo

LAVABO

washbasin

cob. \ ‘

LAV. DIS Lavabo Ergo

VASO

wc

COoD.

VI DIS Vaso aterra

VB DIS Vaso / Bidet

VS DIS Vaso sospeso

VBS DIS Vaso / Bidet sospeso

83/B Staffe fissaggio sospesi
CPV DIS Coprivaso
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SPECCHIO ORIENTABILE

adjustable mirror

CcoD. DIMENS.
D10 cm. 57x50

PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO {

shower tray

FIRE CLAY

VETRORESINA

COoD. DIMENS.

P 1 DIS Piatto doccia 75x75
P 2 DIS Piatto doccia 80x80
P 3 DIS Piatto doccia 90x90

CoD. DIMENS.

P 1 DIS.V Piatto doccia 70x70
P 2 DIS.V Piatto doccia 80x80
P 3 DIS.V Piatto doccia 90x90
P 4 DIS.V Piatto doccia 80x120
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COPRIBORDO IN TERMOFORMATO
PER WC

removable plastic toilet seat for WC

cobD.
CBDIS Copribordo per WC

(o)



Esempi di combinazione con supporti componibili in nylon/alluminio
Examples of combinations with modular supports made of nylon/aluminium
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Esempi di combinazione con supporti componibili in ferro zincato smaltato
Examples of combinations with modular supports made of enamel iron
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| dispositivi di sostegno della versione in nylon possono essere realizzati anche su misura.
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70-120-100-120 70-70-100-120

30-40-50-60-90
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CASSETTA DI SCARICO A ZAINO IN ABS

ABS wec-flushing tank

COD.

CZN 1 Cassetta a zaino completa di meccanismo di
scarico serie "Nautilus" e scatola comando a distanza

A - Fotocellula
B - Pulsante di scarico su cassetta

C - Trasformatare |
D - Deviatore a 3 vie
E - Pulsante di scarico a distanza

Il nostro sistema di scarico prevede le tre opzioni:

pulsante sulla cassetta, pulsante a distanza e fotocellula

con scarico automatico. Nel kit di montaggio fornito

troverete tutto l'occorente per l'installazione, fotocellula,
trasformatore, uscita per la corrente e deviatore a tre

vie. Con l'inserimento di una semplice deviazione a .
tre vie dal pulsante sulla cassetta al pulsante a distanza

& possibile collegare una fotocellula che attiva
automaticamente il meccanismo di scarico nel momento

in cui l'utente del servizio si allontana.



